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POINT D'INFORMATION SUR LES REJETS A CORTIOU
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Marseille

Allauch, Aubagne, Belcodène, Cadolive, 
Carnoux-en-Provence, Gémenos, 
La Bouilladisse, La Destrousse, 
La Penne-sur-Huveaune, Le Rove, 
Les Pennes-Mirabeaux, Peypin, 
Plan-de-Cuques, Roquevaire, 
Saint-Savournin, Septèmes-les-Vallon

L’ASSAINISSEMENT SUR LA COMMUNAUTE URBAINE MPM
Les stations d’épuration
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1 700 km de réseaux:

550 km de réseau pluvial

350 km de réseau unitaire

27 déversoirs d’orage

800 km de réseau sanitaire

2 émissaires (12 et 6 km)

81 postes de relevage

16 communes raccordées

850 000 habitants

150 000 EqH industriels

L’ASSAINISSEMENT SUR MARSEILLE
Les réseaux
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U
sine des eaux 

existante

É
tage 

biologique

L’usine de traitement des Eaux
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SCHEMA GENERAL
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• Usine de traitement des eaux :

Capacité en équivalents habitants (DBO5) : 1 860 000
Capacité de traitement : 360 000 m3/j
Capacité de traitement en pointe : 7,4 m3/s (3,5 m3/s sur le RUnitaire, 3,9 m3/s sur le RSéparatif)
Débit moyen estimé à l’horizon 2015 : 257 380 m3/j
Capacité de traitement en terme de charge organique : 112 tonnes/j de DBO5

205 tonnes/j de DCO

Performances pour l’eau traitée après mise en service de l’étage biologique :
avant extension valeur réglementaire

Concentration en moyenne journalière en MES : 25 mg/L (33 mg/L) (50 mg/L) 
Abattement en moyenne journalière des MES : 90 %

Concentration en moyenne journalière en DCO : 100 mg/L (290 mg/L) ( aucune)
Abattement en moyenne journalière de la DCO : 75 % ( 53%)
Concentration en moyenne annuelle de la DCO : 90 mg/L

Concentration en moyenne journalière en DBO5 : 25 mg/L (150 mg/L) ( aucune)
Abattement en moyenne journalière de la DBO5 : 80 % ( 50%)

Abattement des détergents en moyenne annuelle : 85 % ( 15%) ( aucune)

LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES
DE MARSEILLE - GÉOLIDE
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PROGRAMME DE SUIVI DES MILIEUX RECEPTEURS DES STEP SUR LE TERRITOIRE DE 
PROJET DU PARC NATIONAL

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

MARSEILLE

Posidonie

Proposition d'un programme de 
suivi à valider (possibilité de 
modification des périodicités 
des suivis indiqués sur les 
prochaines années - suite à 
définir suivant les résultats de 
l'étude "Point Zéro Bis")

Vérification et remise en état 
du balisage Posidonie

Année de mise en service de 
l'étage biologique

Vérification et remise en état 
du balisage Posidonie

ETUDE ÉMISSAIRE EN MER

Vérification et remise en état 
du balisage Posidonie

Acquisition d'images SPOT 
(après mise en service de 
l'étage biologique pour 
comparaison à celles acquises 
en 1987 et 1988)

Vérification et remise en 
état du balisage Posidonie

Qualité de la matière vivante (6 sites)
Qualité physico-chimique des 
Sédiments (15 stations)
Peuplement benthique de substrat 
meuble (10 stations)
Peuplement benthique de substrat dur 
(4 stations)
Posidonie (mesures des paramètres)

FRIOUL

Étude du milieu récepteur 
"État zéro"

Analyse des eaux (bactério) 
Été
Étude sédiment
Etude Benthos
Posidonie

Programme de suivi 
déterminé

Qualité de la matière vivante 
(Été)

Mise à jour du dossier Loi sur 
l'Eau (dossier de déclaration)

Qualité de la matière vivante 
(Été)
Étude sédiment
Etude Benthos
Posidonie

Suite du programme à 
établir en colaboration 
avec SM13, selon les 
résultats acquis de 2006 à 
2009

CASSIS
Qualité de la matière vivante 
(ÉTÉ)

Qualité de la matière 
vivante (ÉTÉ)
Etude Sédiment (ÉTÉ)
Etude Benthos

Qualité de la matière vivante 
(ÉTÉ)

Qualité de la matière vivante 
(ÉTÉ)
Etude Sédiment (ÉTÉ)
Etude Benthos

Remise d'un rapport récap au 
bout de 3 ans d'étude 
(SM13)

Posidonie
Qualité de la matière 
vivante (ÉTÉ)

Etude Sédiment
Etude Benthos

LA CIOTAT
Qualité de la matière vivante 
(ÉTÉ)

Qualité de la matière 
vivante (ÉTÉ)
Etude Sédiment (ÉTÉ)
Etude Benthos

Qualité de la matière vivante 
(ÉTÉ)

Qualité de la matière vivante 
(ÉTÉ)
Etude Sédiment (ÉTÉ)
Etude Benthos

Remise d'un rapport récap au 
bout de 3 ans d'étude 
(SM13)

Posidonie
Qualité de la matière 
vivante (ÉTÉ)

Etude Sédiment
Etude Benthos

ROQUEFORT

Étude du milieu récepteur - 
Thalweg de la BRAYE -  à 
réaliser - Définition des 
impacts des rejets /milieu
En accord avec SM13, le 
niveau de l'étude demandée 
sera identique à celui de 
l'étude réalisée pour Ensues
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Suivi des milieux récepteurs dès la mise en service des stations
d’épuration en vue d’apprécier l’évolution des milieux naturels

SUIVI DU MILIEU MARIN SUR LA FACADE MARITIME 
COMMUNAUTAIRE
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Débouchédes émissaires à Cortiou
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IMAGE SATELLITE SPOT 1987

AVANT STATION D’EPURATION

Avant mise en service de la station d’épuration (surface 104 ha)

APRES STATION D’EPURATION PHYSICO-CHIMIQUE

Après mise en service de la station d’épuration  (surface 9 ha)

IMAGE SATELLITE SPOT 1988

ÉVOLUTION DU PANACHE DE TURBIDITÉ DES EAUX 
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